SANIERUNG MIT SOLARTHERMIE

Zwei Solarkollektoren mit einer Bruttofliche von fiinf
Quadratmetern unterstiitzen die Warmwasserberei-
tung dieses sanierten Reihenmittelhauses und tragen
zu der hervorragenden Energiebilanz bei.

Fotos: Vaillant

Das hier vorgestellte Reihenhaus wurde vom Fachhandwerks-
unternehmen ,, PS Gebdudetechnik” energetisch auf , Neu-

bau-Standard minus 30 Prozent" gebracht! Wichtiger

Bestandteil des Gesamtkonzepts ist die kleine,

aber effiziente Solarthermieanlage.




Is die Kernsanierung des Reihen-
hauses in Angriff genommen wurde,
entsprach es noch weitestgehend
dem Baustandard des Ursprungs-
jahres 1956: AuBer dem Austausch
der Fenster gegen solche mit Thermo-
Verglasung hatte es weder energetische
noch Wohnwert verbessernde UmbaumaR-
nahmen gegeben. Das Ergebnis doku-
mentiert der fir den Verkauf ausgestellte
Energieausweis mit einem Endenergiebe-
darf von 258,9 Kilowattstunden pro Qua-
dratmeter im Jahr (kWh/m2a). Der errech-
nete Primérenergiebedarf betrug sogar
316,5 kWh/m2a - und damit etwa das
Dreifache des Anforderungswertes der
Energieeinsparverordnung (EnEV).

Erst mal dimmen

o . ) Bild oben:
Fur Michael Schmitt von ,,PS Gebaude- Michael Schmitt,
technik" war die Dammung der Geb&u- Geschiftsfiihrer
dehille mit einem Wairmeddmmverbund- der PS-Gebiude-
system daher auch automatisch der erste technik (links),

Baustein im energetischen Sanierungskon- und B.auherr Stefan
Meissner schaff-

zept: ,Mehr als 16 Zentimeter Dammung teres "ans elnem
mit 035er Polysterol-Hartschaum war  5per-Jahre-Reihen-
allerdings nicht machbar, denn als Reihen- haus ein energie-
mittelhaus musste natiirlich auf die benach- effizientes Ge-
barten, teilweise ebenfalls noch nicht ge- ~ Paude 2u machen.

u ) e Rechts: Einwei-
ddmmten Gebdude Riicksicht genommen sung in die Gas-

werden. " Brennwertheizung,
Aber: Allein diese Fassadenverbesserung die von einer

trug zusammen mit der obligatorischen ~ Solarthermieanlage
Dammung der Kellerdecke gegen nicht be- unterstiitzt wird.
heizten Kellerraum sowie der Ddmmung
des neu ausgebauten Dachgeschosses
dazu bei, den Transmissionswérmeverlust

Die Haustechnik

Gas-Brennwertgerat mit Schichtladespeicher und
integrierter Regelung. Modulierende Leistung bis zu
14 kW (Heizung) bzw. 16 kW (Warmwasser)

Zwei Solarkollektoren mit 5,02 m2 Brutto-Kollektor-
flache

Kontrollierte Wohnraumltftung mit Luftvolumen-
strom von 70 bis 350 m3/h

Dammung: 16 cm Polystyrol-Hartschaum 035

Primarenergiebedarf: 69,7 kWh/m2a
Endenergiebedarf 55,4 kWh/m?2a — bei gleichzeitig
um etwa 30 Prozent erweiterter Wohnflache
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In hochwirmegedammten Gebau-
den geht es nicht ohne kontrollierte
Liftung. Die Warmeriickgewinnung

verbessert die Energiebilanz erheblich.

Wichtig fiir die hygienisch einwand-
freie Funktion der Liftungsanlage ist
die richtige Platzierung der Frischluft-
zufuhr.
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der Gebaudehtille auf 0,398 kWh/m2a zu
driicken. Das ist weniger als die Halfte der
EnEV-Anforderung von 0,804 kWh/m?a.

Kompaktes Solarsystem

Auf die dichte Gebaudehtille abgestimmt
wurde im Anschluss eine Anlagentechnik
realisiert, die sowohl dem sparsamen En-
ergieeinsatz wie einem maoglichst komfor-
tablen Wohnen Rechnung tragt. So erfolgt
die Wairme- und Warmwasserbereitung
iiber das Solar-Gas-Brennwertgerdt Auro-
compact von Vaillant, einer Kombination
aus Brennwerttechnik und Solarthermie mit
einem Schichtladespeicher und entspre-
chender integrierter Regelung. Unterstitzt
wird das Gerét durch die zwei Solarkollek-
toren Aurotherm mit 5,02 m? Brutto-Kol-
lektorfliche. Die modulierende Leistung
des Gas-Brennwertgerits von bis zu 14 kW
(Heizung) bzw. 16 kW (Warmwasser) reicht
fur die Warmeversorgung und eine komfor-
table Warmwasserbereitung aus.

Vereinfacht wurde die Installation dabei
durch die kompakte Bauweise des Brenn-
wertgerites, das problemlos in eine kleine

Kellernische passt, und durch den di
neben befindlichen mehrziigigen
Einer dieser Ziige dient zwar auch he
noch per eingezogenem Luft-/Abgas-
System aus Kunststoff zur Abgas- bzw.
Zuluftversorgung, der zweite Zug aber
konnte fiir die schnelle und einfache Ver-
legung der Anbindeleitungen der ther-
mischen Solaranlage genutzt werden.

Die Warmeverteilung erfolgt ganz kon-
ventionell mit 55/50 °C Vorlauf-/Riick-
lauf-Temperatur Gber Radiatoren. Der Hin-
tergrund: Eine aufgrund ihrer geringeren
Vorlauftemperatur zusatzlich Energie spa-
rende FuBbodenheizung war aufgrund des
dafir notwendigen Bodenaufbaus bzw.
umgekehrt der dann fehlenden Raumhéhe
nicht realisierbar.

Kontrollierte Liiftung

Zweiter Baustein des Haustechnik-Kon-
zeptes ist eine grofziigig ausgelegte kon-
trollierte Wohnraumliiftung mit einem Luft-
volumenstrom von 70 bis 350 m3/h. Genug
Leistung also, um in allen Rdumen des
130 Quadratmeter grofen Wohnhauses
die Luft mit einer Geschwindigkeit von
4 m/sec kontinuierlich auszutauschen. Und
so neben dem Erhalt der Frischluftquali-
tat zugleich einen zuverldssigen Schutz vor
Schimmelbildung zu bieten.

Die vertikalen Luftkanile zu den Zu- und
Abluftdiisen hat Schmitt dabei in Schach-
ten ,versteckt”, die wie eine Vorsatzschale
zum Beispiel in den Fluren aufgebaut wor-
den sind. Diese Konstruktion hat nicht nur
den Charme, dass sie besonders Platz spa-
rend ist. Zugleich erlaubt sie eine elegante
Abwasserfiihrung vom Bodenablauf schrag
mit hinreichendem Gefélle direkt in die Fall-
leitung — und macht so selbst im Altbau den
Weg frei fiir eine bodengleiche Dusche!

Auch energetisch macht die KWL-Anlage
in dem Kélner Reihenhaus einen guten Ein-
druck: Uber den integrierten Kreuzstrom-
Warmetauscher wird bis zu 95 Prozent der
Abluftwirme zurtickgewonnen.

Friihzeitige Abstimmung

Im Gesamtergebnis ist es auf diese Weise
gelungen, den Primérenergiebedarf nach
EnEV auf 69,7 kWh/m2a und den End-
energiebedarf auf 55,4 kWh/m2a zu dri- B>



ANSCHRIFTEN/LESERSERVICE

Aleo Solar

26122 Oldenburg,
Tel. (0441) 219880,
www.aleo-solar.de

BAFA - Bundesamt fiir Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle
65760 Eschborn,

Tel. (06196) 9080,
www.bafa.de

Beurer
89077 Ulm, Tel. (0731) 39890,
www.beurer.de

Braas - Monier Braas,

61440 Oberursel,

Tel. (06171) 610006,
www.monier-dachsysteme.de

Buderus - Bosch Thermotech-
nik Buderus Deutschland
35576 Wetzlar,

Tel. (06441) 4180,
www.buderus.de

BSW - Bundesverband
Solarwirtschaft

10117 Berlin,

Tel. (030) 29777880,
www.solarwirtschaft.de

Dena - Deutsche
Energie-Agentur
10115 Berlin,

Tel. (030) 726165-600,
www.dena.de

EnerSearch

71336 Waiblingen,
Tel. (07151) 2071110,
www.enersearch.com

Eulektra

- 46485 Wesel,
Tel. (0281) 206260,
www.eulektra.de

Fronius

4600 Wels/Osterreich,

Tel. (0043) 7242/2413100,
www.fronius.com

Hartl Haus

3903 Echsenbach/Osterreich,
Tel. (0043) 2849 / 83320,
www.hartlhaus.at

Hermann

36419 Geisa,

Tel. (036967) 5020,
www.herrmann-
massivholzhaus.de
Honeywell

74821 Mosbach,
Tel. (06261) 81250,
www.honeywell.de

Kaco

74172 Neckarsulm,

Tel. (07132) 38180,
www.kaco-geraetetechnik.de

Konarka

90443 Niimberg,

Tel. (0911) 2178000,
www.konarkatechnologies.
com

Lamberts -
Glashiitte Lamberts
95652 Waldsassen,
Tel. (09632) 92510,
www.lamberts.de

Miele

33332 Giltersloh,
Tel. (05241) 890,
www.miele.de

Novelan

95359 Kasendorf,
Tel. (09228) 996070,
www.novelan.com

PS-Gebaudetechnik

51069 Koln,

Tel. (0221) 6711966,
www.ps-gebaeudetechnik.de

Roma

89331 Burgau,

Tel. (08222) 40000,
www.roma.de

Rotex

74363 Giiglingen,
Tel. (07135) 1030,
www.rotex.de

SAF - Fachverband der
Stuckateure fiir Ausbau und
Fassade Baden-Wiirttemberg
70599 Stuttgart,

Tel. (0711) 4512310,
www.stuck-verband.de

Schott Solar

55122 Mainz,

Tel. (06131) 14099,
www.schottsolar.com

Selfio

53604 Bad Honnef,
Tel. (2224) 1237654,
www.selfio.de

Sharp

20097 Hamburg,
Tel. (040) 23760,
www.sharp-solar.de
SMA Technologie
34266 Niesetal,

Tel. (0561) 95220,
www.sma.de

Solarmax - Sputnik
73765 Neuhausen,
Tel. (07158) 986190,
www.solarmax.de

Solaric

59368 Werne,

Tel. (02389) 40920,
www.Solaric.de

Solarworld

53175 Bonn,

Tel. (0228) 559200,
www.solarworld.de

Solon

12489 Berlin,

Tel. (030) 818790,
www.solon.com

Solvis

38112 Braunschweig,
Tel. (0531) 289040,
www.solvis.de

Stiftung Warentest
10785 Berlin,

Tel. (030) 26310,
www.test.de

Sunlumo

4320 Perg/Osterreich

Tel. (0043) 7262/93964000,
www.sunlumo.at

Suntech

80335 Miinchen,

Tel. (089) 54459990,
wwwi.suntech-power.com

Sunways

78467 Konstanz,

Tel. (07531) 996770,
www.sunways.de

Vaillant

42859 Remscheid,
Tel. (02191) 180,
www.vaillant.de

Velux

22527 Hamburg,
Tel. (040) 547070,
www.velux.de

Viessmann

35108 Allendorf,

Tel. (06452) 700,
www.viessmann.de
Wagner & Co.

35091 Clbe,

Tel. (06421) 80070,
www.wagner-solar.com

Hier gibt's noch mehr Infos

Titelfoto: pressmaster; www.fotolia.de

Ein Schornsteinz
dient der Abgas-
bzw. Zuluftversor-
gung des Brennwert-
gerdtes, der zweite
Zug wird fiir die
Verlegung der An- \
bindeleitungen der
thermischen Solar-
anlage genutzt.

cken — bei gleichzeitig um etwa 30 Prozent
erweiterter Wohnfliche. Das Uberzeugte
auch die Deutsche Energie-Agentur (dena).
Zum , Tag der Energiespar-Rekorde" nahm
sie das Haus als , best practice”-Beispiel in

;Lért:ich die Liste gelungener energetischer Sanie-
Solarkauf rungen von Bestandsobjekten auf.

Vaillant Fur Handwerksmeister Michael Schmitt
moderne-heizung.de und den Bauherm Stefan Meissner mindes-
Novelan )3 tens genau so wichtig war aber die Tat-
Wagner 10510 sache, dass Uber die Dammung der Ge-
BWT 105101 biudehiille und die Installation der abge-
VT : BT stimmten Anlagentechnik ein erheblicher
selfio - Teil der Sanierungskosten tber Férderpro-

Schott Solar 105106

gramme refinanziert werden konnte. Die
neue Gas-Brennwertheizung mit solarther-
mischer Unterstiitzung wurde beispiels-
weise aus dem . KfW-Programm ,Okolo-
gisch bauen" gefordert. Fir die Energie
sparenden ,umfassenden SanierungsmaB-
nahmen" wiederum gab es Mittel aus dem
CO,-Gebaudesanierungsprogramm  inklu-
sive Restschuldenerlass. i




Experte Schmitt: ,Die hier erzielte For-
derquote von etwa 75 Prozent der Sanie-
rungskosten kann prinzipiell jeder ent-
sprechend engagierte Bauherr erreichen.
Entscheidend ist aber dabei, dass schon
sehr friihzeitig eine enge Abstimmung zwi-
schen Energieberater, ausfiihrendem Fach-
handwerk und der Kredit gebenden Haus-
bank erfolgt. Denn nur so kann im Detail
abgewogen werden, welche baulichen
MaBnahmen sich unter wirtschaftlich ver-
tretbaren Gesichtspunkten wie auf die For-
derung auswirken.” Hier war es beispiels-
weise ein zusitzlicher blower door-Test,
also eine Priifung der Luftdichtheit der Ge-
baudehiille, der zur Einstufung in eine noch
glinstigere Zinsstufe flhrte.

Hilfreich kann dabei auch der Vaillant
Service ,Forder-Wunder" sein, der fiir re-
generative Anlagentechnik des Herstellers
anhand des reguldren Angebots alle bun-
desweiten, regionalen und lokalen Forder-
moglichkeiten kostenlos ermittelt. Michael
Schmitt: , Die Berater der zustindigen Haus-
banken kennen sich verstandlicherweise im
haustechnischen Férder-Dschungel’ nur
bis zu einem bestimmten Punkt aus. Fach-
handwerker, die neben dem Potenzial der
Anlagentechnik zugleich die verschiedenen
Programme, die infrage kommen kénnten,
im Blick haben, sind also gern gesehene Be-
rater. Zugleich bietet sich ihnen dann die
Chance, hoherwertigere Komponenten zu
empfehlen, ohne dass die Leistungsfahig-
keit des Kunden Uberstrapaziert wiirde. "

Der dritte
Schornstein-

zug dient als
Wischeabwurf-
schacht. Instal-
liert wurde auch
ein Zentralstaub-
saugeranlage.

FuBbodenheizungen | Solarthermie | Photovoltaik

Wir holen Thnen die Sonne vom Himmel.
Auch wenn gar keine da ist.

All-inclusive Solarpaket Heizen & Warmwasser
mit hochwertigen Vakuumrohrenkollektoren HP 58

*Preis nach Abzug
der BAFA-Forderung
nur 2.690,-€!
(120,~ €/m?Kollektorflache
bei Bestandsgebaduden
bis 31.12.2011,
weitere Informationen
unter www.bafa.de)

Preis chne Montage,
Montage gegen
Aufpreis moglich.

Beratung & Kontakt:
Telefon: +49 2224 123-7654
E-Mail: info @selfio.de
www.selfio.de

SELFIO

Do it yourself. Aber do it richtig.

[Mehr Infos: 105110

LATENTO

Effiziente Ganzjahres-Solarsysteme
Leistung, die sich bezahlt macht.

NEU: Jetzt auch dls

LATENTO WP-S fir
W&rmepU"‘Pe“!

= Vollkunststoffspeicher
= Kompakt

= Handlich

= Anschlussfertig

= Leistungsstark

= Hygienisch

= Haltbar

VT

MEMBER OF THE WURTH % GROUP

www.ivi-group.com

[Mehr Infos: 105111]
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