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Montage und Gebrauch

Anleitung vor Montagebeginn oder Ge-
brauch sorgféltig lesen und den Anwei-
sungen folgen!

Montage und Wartung nur durch sach-
kundige, qualifizierte Fachkraft,

Anleitung an den Anlagenbetreiber
weitergeben und zur spéteren Verfi-
gung aufbewahren!

Der Einbauort darf nicht Gberflutet
werden kdnnen.

Bauteile der Figur 574 nicht mit Teilen
friherer Versionen kombinieren.

Vor Abschluss der Montage unbedingt
eine Dichtigkeitsprifung durchfiihren!

Nationale Normen und Vorschriften

zur Sanitdrinstallation sowie zur Unfall-
verhiitung sind vorrangig zu befolgen,
Alle MaBangaben in mm.

Gewadhrleistung

Keine Gewahrleistung bei:

- Nichtbeachten der Anleitung.

- Schdden durch fehlerhaften Einbau.
- eigensténdige Modifikation am Produkt.

Sicherheitshinweise
fir Montage, Wartung und Betrieb

Verwendung

Die KEMPER FROSTI®-PLUS wird als
frostsichere AuBenarmatur eingesetzt.
Das Produkt ist ausschlieBlich fur
diesen Zweck zu verwenden.

Jede andere Benutzung gilt als nicht
bestimmungsgemaB.

Warnhinweise

Beachten und befolgen Sie die Warn-

hinweise in der Anleitung. Nichtbeach-
ten der Warnhinweise kann zu Verlet-
zungen oder Sachschéden fiihren!

Kennzeichnung wichtiger Warnhinweise:

Warnung! Kennzeichnet
Gefahren, die zu Verletzungen,
Sachschaden oder Verunreini-
gung des Trinkwassers fihren
kénnen.
Hinweis! Kennzeichnet
A Gefahren, die zu Schaden an
der Anlage oder Funktionssté-
rungen fithren kénnen.

AA

Wichtige Hinweise

fiir den Anlagenbetreiber

Medium: Wasser

max. Betriebstemperatur 90 °C,

Druckstufe PN 16

1. Benutzen Sie die Armatur
- nur in einwandfreiem Zustand
- bestimmungsgeman

2. In Frostperioden unbedingt
Schlauch und alle Verschraubungen
von der Armatur trennen.

A%

Wartung

Nach DIN EN 806-5 ist an der Armatur
einmal jahrlich eine Wartung
vorzunehmen.

Die ortlichen Vorschriften zur Abfall-
verwertung bzw. -beseitigung sind zu
beachten. Ok}
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