Montage- und Betriebsanleitung

Installation and operating instructions
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Automatische Kellerentfeuchtung
Automatic cellar dehumidification
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Gehause mit Motor

Flugelrad

Designabdeckung

Abdeckung

Innen-Klimasensor
Elektronikabdeckung
Elektronikplatine

Innengitter

Leitungstille

Aullenverschlussklappe — Wandstick
AuRenverschlussklappe — Auenstlick

AuRen-Klimasensor mit Sensorverhin-
dungskabel




1 Lieferumfang

1 Lieferumfang

* Ventilatoreinheit mit Innen-Klimasensor

» Auflenverschlussklappe mit AuBen-Klimasen-
sor und Sensorverbindungskabel

» Zwei Dichtbander
* Montage- und Betriebsanleitung

2 Qualifikation Fachinstallateur

Die Montage ist nur durch Fachkrafte mit Kennt-
nissen und Erfahrungen in der Liftungstechnik
zulassig. Der Anschluss ist gemaf der Allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung vorzunehmen.
Arbeiten an der Elektrik durfen nur von einer
Elektrofachkraft vorgenommen werden. Sie sind
eine Elektrofachkraft, wenn Sie aufgrund lhrer
fachlichen Ausbildung, Schulung und Erfahrung
die einschlagigen Normen und Richtlinien ken-
nen, die elektrischen Anschlisse gemafl Schalt-
plane fachgerecht und sicher ausfihren kénnen
und Risiken und Gefahrdungen durch Elektrizitat
erkennen und vermeiden kénnen.

3 Bestimmungsgemale Verwen-
dung

Dieses Gerét ist ausschlieftlich flr den hauslichen
Gebrauch und ahnliche Zwecke vorgesehen.

Das Gerat dient zur Entfeuchtung von Kellern,
Abstell- und Vorratsraumen, Ausstellungsraumen,
Buros, Umkleidekabinen und 8hnlichen Raumen
bis zu einer Raumgrundflache von etwa 25 m®.
Zulassig ist ein Betrieb nur bei:

+ Festinstallation innerhalb von Gebauden.

» Installation an Wand oder Decke.

+ Luftfihrung Uber Schacht oder Rohr.

« elektrischem Unterputz-Anschluss.

[ volle Funktionsfahigkeit wird nur mit mit-
geliefertem AuBen-Klimasensor erreicht (Au-
Benverschlusskiappe mit integriertem Aufien-
Klimasensor).

ACHTUNG Eingeschrankter Einsatz bei bau-
physikalischen Mangeln.

Bei bauphysikalischen Mangeln dringt oft Wasser
uber Boden und Wénden in den Kellerraum.

In solchen Fallen kann das Liftungssystem er-
ganzend fur die Kellerentfeuchtung eingesetzt
werden. Das Gerat unterstitzt die Mauerwerks-
trocknung durch einen kontrollierten Luftwechsel,
kann aber eigensténdig keine vollstandige Ent-
feuchtung erwirken.

4 Sicherheitshinweise

4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Gerat darf in folgenden Situationen auf kei-
nen Fall eingesetzt werden:

/\ GEFAHR Entziindungs-/Brandgefahr
durch brennbare Materialien, Fliissigkeiten
oder Gase in der Nahe des Geréts.

In der Ndhe des Geréts keine brennbaren Mate-
rialien, Flussigkeiten oder Gase deponieren, die
sich bei Hitze oder durch Funkenbildung entziin-
den und in Brand geraten kénnen.

A GEFAHR Explosionsfahige Gase und
Staube konnen entziindet werden und zu
schweren Explosionen oder Brand fiihren.
Ventilator auf keinen Fall in explosionsfahiger At-
mosphére einsetzen (Explosionsgefahr).

/\ WARNUNG Gefahr bei Betrieb in Einze-
lentliiftungsanlagen nach DIN 18017-3.
Ventilator erfiillt nicht die Norm DIN 18017-3.
Ventilator nicht in Anlagen nach DIN 18017-3 ein-
setzen.

A WARNUNG Gesundheitsgefahr durch
Chemikalien oder aggressive Gase/Dampfe.
Chemikalien oder aggressive Gase/Dampfe kon-
nen die Gesundheit gefahrden, insbesondere,
wenn diese mit dem Gerat in die Raume verteilt
werden.

Geréat auf keinen Fall zum Verteilen von Chemi-
kalien oder aggressiven Gasen/ Dampfen einset-
zen.

4.2 Sicherheitshinweise zu Installati-
on, Betrieb, Reinigung und Wartung

/\ GEFAHR Gefahren fiir Kinder und Perso-
nen mit eingeschrankten physischen, senso-
rischen oder psychischen Fahigkeiten oder
mangelndem Wissen.

Gerat nur von Personen installieren, in Betrieb
nehmen, reinigen und warten lassen, welche die
Gefahren dieser Arbeiten sicher erkennen und
vermeiden kénnen.




A WARNUNG Verletzungsgefahr durch
Saugwirkung des Gerats und drehendes Flu-
gelrad.

Haare, Kleidung. Schmuck etc. kénnen in das
Gerat eingezogen werden, wenn Sie sich zu na-
he am Gerat aufhalten.

Bei Betrieb unbedingt genugend Abstand halten,
damit dies nicht passieren kann.

A WARNUNG Verletzungsgefahr, wenn
Fremdkoérper in das Geréat hineingesteckt wer-
den.

Keine Gegensténde in das Gerat stecken.

ACHTUNG Ein nicht ordnungsgemal einge-
bauter Ventilator kann einen nicht bestim-
mungsgemaBen/ unzuldssigen Betrieb verur-
sachen.

Der Betrieb ist nur bei korrekter Einbaulage (sie-
he TOP auf Gerat), mit montierter Designabde-
ckung und auRenseitigem Schutzgitter zul&ssig.
Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen wer-
den, wenn der Bertthrungsschutz des Fligelra-
des gemaft DIN EN ISO 13857 gewahrleistet ist.

A WARNUNG Verletzungs- und Gesund-
heitsgefahr bei Veranderungen oder Umbau-
ten oder bei Einsatz von nicht zugelassenen
Komponenten,

Ein Betrieb ist nur mit Original-Komponenten zu-
lassig. Veranderungen und Umbauten an den
Geraten sind unzulassig und entbinden den Her-
steller von jeglicher Gewahrleistung und Haftung,
z. B. wenn das Gehduse an unzuldssiger Stel-
le durchbohrt wird.

A WARNUNG Verletzungsgefahr bei Arbei-
ten in der Hohe.

Benutzen Sie geeignete Aufstiegshilfen (Leitern).
Die Standsicherheit ist zu gewahrleisten, die Lei-
ter gaf. durch eine 2. Person zu sichern.

Sorgen Sie dafur, dass Sie sicher stehen und
sich niemand unterhalb des Gerates aufhalt.

/\ GEFAHR Lebensgefahr bei Betrieb mit
raumluftabhangigen Feuerstatten durch Koh-
lenstoffmonoxid.

Die maximal zulassige Druckdifferenz pro Wohn-
einheit betragt 4 Pa. Die Ausfuhrung bedarf
grundsatzlich der Zustimmung des Bezirks-
schornsteinfegers.

Bei Betrieb mit raumluftabhangiger Feuerstatte
unbedingt fur eine ausreichende Zuluftnachstro-
mung sorgen.

4 Sicherheitshinweise

/\ GEFAHR Gefahr durch Stromschlag bei
Betrieb mit nicht komplett montiertem oder
beschadigtem Ventilator.

Vor dem Abnehmen des Elektronikabdeckung al-
le Versorgungsstromkreise abschalten (Netzsi-
cherung ausschalten), gegen Wiedereinschalten
sichern und ein Warnschild sichtbar anbringen.
Ventilator nur komplett montiert betreiben.

Ein beschadigtes Gerat nicht in Betrieb nehmen.

/\ GEFAHR Gefahr bei Nichtbeachtung der
geltenden Vorschriften flir Elektroinstallatio-
nen.

Vor Elektroinstallationen alle Versorgungsstrom-
kreise abschalten, Netzsicherung ausschalten
und gegen Wiedereinschalten sichern. Ein Warn-
schild sichtbar anbringen.

Bei der Elektroinstallation die geltenden Vor-
schriften beachten, z. B. DIN EN 50110-1, in
Deutschland insbesondere VDE 0100 mit den
entsprechenden Teilen.

Eine Vorrichtung zur Trennung vom Netz mit min-
destens 3 mm Kontaktoffnung je Pol ist vorge-
schrieben.

Gerat nur an einer fest verlegten elektrischen In-
stallation und mit Leitungen vom Typ NYM-O
oder NYM-J anschlieBen, je nach Geratetype

3 x1,5mm?oder 5x 1,5 mm?.

Gerat nur mit auf Typenschild angegebener
Spannung und Frequenz betreiben.

Gerat kann auch im Stillstand unter Spannung
stehen und durch Sensorik wie Zeitverzégerung
oder Feuchte usw. automatisch anlaufen.

Die auf dem Typenschild angegebene Schutzart
ist nur gewahrleistet bei bestimmungsgemalem
Einbau und bei ordnungsgemater Einfuhrung der
Anschlussleitung durch die Leitungstille. Die Tal-
le muss den Leitungsmantel dicht umschlieRen.

Bei Schutzklasse | den PE-Leiter anschlieflen
und Verbindung prifen.

/\ VORSICHT Vorsicht beim Umgang mit
Verpackungsmaterialien.

Geltende Sicherheits- und Unfallverhitungsvor-
schriften einhalten.

Verpackungsmaterial auller Reichweite von Kin-
dern aufbewahren (Erstickungsgefahr bei Ver-
schlucken).

Zuluftnachstrémung innerhalb der Wohnung

+ Die Luftfihrung in der Wohnung muss so erfol-
gen, dass moglichst keine Luft aus Kiiche, Bad
und WC in die Raume, in denen das Gerat in-
stalliert ist, Uberstromen kann.




5 Produktinformationen

+ Ein zu entliftender Raum muss mit einem un-
verschlieRbaren, freien Zuluftquerschnitt von
mindestens 150 cm? ausgestattet sein, z. B. mit
Turluftungsgitter MLK.

5 Produktinformationen

Das Gerét ist ein Kleinraumventilator zum Ent-
feuchten von Raumen, insbesondere Kellern und
ahnlicher Nebenraume. Das Gerat besitzt ein
feststehendes Innengitter und ist mit einem inte-
grierten Innen-Klimasensor ausgerustet. Eine
kontrollierte Entfeuchtung findet Uber den Ver-
gleich zwischen Raumklima und AufRenklima
statt. Hierfr muss zwingend die Aulenver-
schlussklappe mit integrietem Aul3en-Klimasen-
sor angeschlossen sein. Zur Unterstitzung der
Raumentfeuchtung kann vom Gerat ein Bellf-
tungsventilator direkt mitangesteuert werden.

Funktion der Entfeuchtungssteuerung

Die kontrollierte Luftung entfeuchtet die Raume
(Keller) durch gezielte Abfuhr von feuchter Raum-
luft bei gleichzeitiger Zufuhr trockener Aulienluft.

Hierzu wird mittels der beiden Klimasensoren (In-
nen- und AuRenraum) die absolute Feuchte (aH)
als MaR fur den Wasserdampfgehalt in der Luft
bestimmt.

Die Messung erfolgt sofort nach dem Einschalten
des Gerates. Sobald die absolute Aulenfeuchte
geringer ist als die absolute Innenfeuchte (aH. ..,
< aH,,..,) wird der Ventilator des Gerats automa-
tisch eingeschaltet und eine Entfeuchtungsperi-
ode beginnt (Aktivzeit).

Das Be- und Entluften findet etwa 10 Minuten
statt. Danach wird der Ventilator fiir weitere 10
Minuten ausgeschaltet, so dass sich die feuchte-
belastete Raumluft mit der zugefihrten trockene-
ren Auflenluft vermischen kann (Passivzeit).
Nach Ablauf der Warteperiode wiederholt sich der
Vergleich der Innen- und Aulienfeuchte.

Ist bei einem Feuchtevergleich die absolute
Feuchte der Aukenluft hoher als im Innenraum
(aH, 0., > @H,.q0,) findet kein Luftaustausch statt.
Dadurch wird ein Einstromen feuchter Luft verhin-
dert. Das Einschalten des Ventilators erfolgt erst
wieder, wenn die Klimabedingungen eine Ent-
feuchtung ermaoglichen.
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Taster 1

Taster 1 Referenzwert festlegen

Taster 2 Manuelles Liften

LED 1 Betriebsart

LED 2 Ventilatorstatus

Anzeige Funktion

LED 1: An Betriebsart Automatik

LED 1: Blinkend* Manuelles Luften

LED 1: 2 mal Blinken Frostschutz

mit langer Pause

LED 1: 3 mal Blinken Trockenschutz

mit langer Pause
LED 2: An (im Automa-
tikbetrieb)

LED 2: Aus

LED 2: Blinkend*

Aktivzeit bei der Ent-
feuchtung (Ventilator
an)

Passivzeit bei der Ent-
feuchtung (Ventilator
aus)

Entfeuchtungserfolg er-
reicht (mit Taste 1 rick-
setzbar)

* Gleichzeitiges Blinken:

Ein gleichmafiges Blinken von LED 1 oder LED 2
entspricht einer Betriebsart bzw. Funktion. Bei
gleichzeitigem Blinken beider LEDs liegt eine Sto-

rung vor, siehe Stérungsbehebung [» 11].

2:

Entfeuchtungserfolg — Taster 1 / Blinken LED

Das Gerat signalisiert einen Entfeuchtungserfolg
durch das Blinken der LED 2 bei einer Reduzie-
rung der Raumfeuchte um mindestens 0,2 g/im®
im Vergleich zu einem Referenzwert. Werksseitig
ist ein Referenzwert von 9 g/m? eingestelit. Ein
neuer Referenzwert kann jederzeit durch Betati-
gen des Tasters 1 im laufenden Betrieb neu fest-




6 Technische Daten

gelegt werden. Die Speicherung des neuen Refe-
renzwertes wird durch ein kurzes Aufblinken der
LED 2 bestatigt.

Frostschutz:

Um ein Auskiihlen des Raumes zu vermeiden,
besitzt das Gerat eine Frostschutzfunktion.
Hierbei schaltet sich der Ventilator bei Raum-
innentemperaturen von weniger als 5°C auto-
matisch ab.

Trockenschutz:

Aufgrund von Gesundheitsschutz und Energieeffi-
zienz bietet das Gerat eine Trockenschutzfunkti-
on. Diese Schutzfunktion sorgt bei Erreichen ei-
ner relativen Feuchte von kleiner 30% fur ein Ab-
schalten des Ventilators.

Manuelles Liiften — Taster 2:

Das Gerat schaltet den Ventilator vollautomatisch
und bedarfsoptimiert ein und aus. Im Auszustand
kann der Ventilator manuell mit dem Taster 2 ein-
geschaltet werden und somit ein manuelles Lif-
ten erfolgen. Der manuelle Betrieb wird durch
wiederholtes Betatigen des Tasters 2 oder auto-
matisch nach etwa 20 Minuten beendet.

Optional kann der manuelle Betrieb mit einem ex-

ternen Taster erfolgen, siehe Schaltbilder [» 36].
Ein manuelles Ausschalten des Ventilators wah-
rend der Betriebsart Automatik durch den Taster
ist nicht moglich,

Manuelles Liiften — externer Taster/Schalter:

Optional zum Taster 2 kann der manuelle Betrieb
mit einem externen Taster bzw. Schalter erfolgen,

siehe Schaltbilder [» 36].

Hierzu erfolgt eine automatische Taster / Schalter
- Erkennung Uber die Dauer der Erstbetatigung
nach Stromzufuhr. Als Schalter gilt, wenn der
Schaltkontakt mehr als 10 Sekunden geschlossen
ist.

Das manuelle Luften mit einem externen Taster,
entspricht der Verwendung von Taster 2.

Ist ein externer Schalter angeschlossen. wird das
manuelle Liften entsprechend der Schalterstel-
lung ein bzw. ausgeschaltet. Eine automatische
Abschaltung der manuellen Betriebsart existiert in
diesem Fall nicht.

[i] Manuelles Liiften ist auch wihrend Frost-
und Trockenschutz méglich.

ACHTUNG Schéadigung der Bausubstanz
durch manuelles Liiften

Ein zu langes manuelles Liften kann bei feuch-
ten Aullenbedingungen zu einer Raumbefeuch-
tung fuhren. Daher ist unbedingt bei Verwendung
eines externen Schalters auf die Dauer des Lif-
ten zu achten.

6 Technische Daten

6.1 Umgebungsbedingungen

+ Zulassige Hochsttemperatur des Férdermedi-
ums + 40 °C.

+ Bei Betrieb mit raumluftabhangigen Feuerstat-
ten muss fur ausreichende Zuluftnachstromung
gesorgt werden. Die maximal zulassige Druck-
differenz pro Wohneinheit betragt 4 Pa.

6.2 Technische Datentabelle

Siehe Typenschild oder www.maico-ventilato-
ren.com.

7 Montagevorbereitungen

(] Geeignetes Befestigungsmaterial ist bausei-
tig bereitzustellen.

7.1 Wand

Zum Untergrund passendes, ausreichend dimen-
sioniertes Befestigungsmaterial verwenden, Fur
ausreichend Zuluft sorgen.

(] Vorgeschriebene Mindestabhsténde zur
Wand und Decke gemaB Abbildung einhalten.

1. Im Bereich des Gehauses flr einen ebenen
Untergrund sorgen.

2. Wanddurchbruch anbringen oder Kernloch
bohren: Mindestdurchmesser 105 mm.




